
 

超柔軟なセンサーを用いて、顔の細やかな動きの正確な計測に成功 

～喜怒哀楽などの表情変化の計測システムへの応用が期待～ 
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2. 発表のポイント： 

 柔らかい歪センサーを顔に装着することで、皮膚の本来の動きを阻害せずに、顔の

細やかな歪みを多点で正確に計測することに成功した。 

 開発したセンサーは、数層のナノファイバーからなるナノメッシュ構造を用いるこ

とで、柔軟性を保ちつつ顔の歪で壊れない機械的耐久性を実現した。 

 今後、喜怒哀楽などの表情変化を読み出すことが可能なウェアラブルデバイスへの

応用が期待される。 

 

3. 発表概要： 

東京大学大学院工学系研究科 研究科長の染谷隆夫教授と王燕特任研究員らは、顔に貼

り付けた際に、顔の細やかな動きに影響を与えない超柔軟な歪センサーの開発に成功し

ました。このセンサーは、数層のポリウレタンナノファイバー（注 1）を非常に薄いジ

メチルポリシロキサン（注 2）で強化することで、柔軟性を保ちつつ、歪で壊れない機

械的な耐久性を実現しています。その結果、皮膚に絆創膏のように貼り付けても、皮膚

の本来の動きを阻害することなく、皮膚の歪の大きさを計測することができます。実際、

ナノメッシュセンサーを顔に貼り付けることで、発声時における皮膚の伸縮を多点で正

確に計測することに成功しました。今後、顔に多点で貼り付けることで、喜怒哀楽など

の表情を読み取ることが可能なウェアラブルデバイスへの応用が期待されます。 

 本研究成果は、2020 年 8 月 11 日（米国時間）に米国科学誌「Science Advances」の

オンライン版で公開されました。 

 

 

 

 

本成果は、以下の事業・研究プロジェクトによって得られました。 
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4. 発表内容： 

近年、ウェアラブルデバイスのような新技術による生体情報の取得とその活用への期

待が高まっています。生体のように柔らかく、かつ常に運動しているものが測定対象の

場合、生体情報を正確に計測するために、センサーそのものを柔らかく、伸びる素材で

作ることが重要です。さらに、表情のように皮膚の細やかな変化を計測するためには、

わずかな皮膚の伸縮によって生じる非常に弱い力でも自由に変形できる超柔軟なセン

サーが求められていました。しかし、柔軟さと機械的耐久性を両立することは困難であ

るため、皮膚のわずかな変化を本来の伸縮に影響を与えることなく、正確に計測できる

手法はありませんでした。 

 本研究グループは、電気紡糸法（注 3）にて形成した数層のポリウレタンナノファイ

バーを非常に薄いジメチルポリシロキサンで強化することで、超柔軟性と高い耐久性を

両立したナノメッシュ型歪センサーを開発しました（図 1、2）。センサーは超軽量（0.012 

mg/cm2）で、非常に薄いため（430 ナノメートル）、皮膚に密着し、皮膚の伸縮を正確に

計測することができます。その結果、皮膚の本来の動きに影響を与えずに、歪の変化を

定量的に計測することが可能になります。実際に、開発したナノメッシュセンサーを顔

に貼り付けることで、発声時における皮膚の伸縮を多点で計測することに成功しました

（図 3）。センサーを貼りつけた際の伸縮量は、センサーを貼りつけていない場合と同

等の伸縮量となっており、皮膚の伸縮に影響を与えずに正確な計測ができることを確認

しました。さらに、センサーは高い機械的耐久性を有し（60％伸長を 5000 回繰り返し

ても 3％以下の抵抗変化）、長期における歪の計測が可能です。実際に、皮膚に８時間貼

り続けた後にも、皮膚の伸縮を正確に計測することに成功しました。今後、皮膚への負

荷を与えずに生体情報を計測することを利用し、喜怒哀楽などの表情を読み取ることが

可能なウェアラブルデバイスへの応用が期待されます。 

本研究成果は、国立研究開発法人科学技術振興機構（JST）未来社会創造事業探索加

速型（本格研究 ACCEL 型）（JPMJMI17F1）の支援を得て進められました。 
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7. 用語解説： 

（注1）ポリウレタンナノファイバー 

ゴムのような弾力を持つポリウレタンをナノメートル（１０億分の１メートル）寸法の

繊維にしたもの。口述する電界紡糸法にて形成される。 

 

（注2）ジメチルポリシロキサン 

シリコーンゴムの一種。ポリウレタンより柔らかく、伸縮時における応力を緩和するこ

とができる。 

 

（注 3）電界紡糸法（エレクトロスピニング法） 

溶解した材料から紡糸する手法。細く尖ったノズルに高電圧をかけて液状の材料を噴出

させることによって、直径がナノ寸法のファイバーを作ることができる。 

  



 

 

 

 

 

8. 添付資料： 

 

 

 

 
図 1 指の先に貼り付けたナノメッシュ歪センサー（左）と拡大図（右）。 

 

 

 

 

 

 

 

図 2 ジメチルポリシロキサンによる補強あり（左）と補強なし（右）ナノメッシュセ

ンサー。ジメチルポリシロキサンで補強することで、伸縮における機械的耐久性を向

上できる。 

 



 

 

 

 

 

 

図3 発声時における皮膚伸縮の多点計測。センサーを貼りつけた際の伸縮量（左）は、

センサーを貼りつけていない場合（右）と同等の伸縮量となっている。 


